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Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Светодиодный светильник универсальный 
(накладной, встраиваемый) под потолочные 

системы типа «Армстронг».

Корпус светильника выполнен из стали не 
менее 0.6 мм, покрытой белой порошковой 

краской. Крепежная боковая планка –
поворотная (что облегчает обслуживание 

светильника). Температура свечения(по 
Кельвину) светодиодных модулей от теплого 

до холодного. Расположение световых 
модулей в виде квадрата или параллели.

Характеристика
Led 

32W

Led 

42W

Мощность, не более(Вт) 32  42

Световой поток модуля* не 
менее, (лм) 

3500   4500

Вес, (гр) 3000

Напряжение питания(В)

220-240

Коэффициент мощности 0,9

КПД  светильника** 80%

Класс защиты IP 20

Температура свечения,(Кl) 4500 - 6500

Материал  рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол, поликарбонат. 

Крупная и мелкая призма, колотый лед, 
опал…

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм) 595х595х35

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-armstrong-32-

vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во

время разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-armstrong-32-vt/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Светодиодный светильник универсальный со степенью 
защиты IP54 под потолочные системы типа 

«Армстронг».

Корпус светильника выполнен из стали не менее 0.6 мм, 

покрытой белой порошковой краской. Крепежная 
боковая планка –поворотная (что облегчает 

обслуживание светильника). Температура 
излучения(K) светодиодных модулей от теплого до 

холодного. Расположение световых модулей в виде 
квадрата или параллели.

Характеристика
Led 

32W

Led 

42W

Мощность, не более(Вт) 32                                 42

Световой поток модуля* не 
менее, (лм) 

3500                              4500

Вес, (гр) 3000

Напряжение питания(В)

220-240

Коэффициент мощности 0,9

КПД  светильника** 80%

Класс защиты IP 54

Температура свечения,(Кl) 4500 - 6500

Материал  рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол, поликарбонат. 

Крупная и мелкая призма, колотый 
лед, опал…

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм) 595х595х35

Ссылка на сайт:  http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-32-vt-s-klassom/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-32-vt-s-klassom/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Характеристика Led-32-02 Led-42-02

Мощность, не более(Вт) 32                                    42

Световой поток модуля* не 

менее, (лм) 
3500               4500

Вес, (гр) 3000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты
IP 20

Температура свечения,(Кl) 4500-6500 

Материал  рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол, поликарбонат. 

Крупная и мелкая призма, колотый лед, 
опал…

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     1200 x 180 x 40

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-armstrong-32-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового 

потока во время разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры 

эксплуатации.

Светодиодный светильник универсальный 
(накладной, встраиваемый) под потолочные 

системы типа «Армстронг».

Корпус светильника выполнен из стали не 
менее 0.6 мм, покрытой белой порошковой 

краской. Крепежная боковая планка –
поворотная (что облегчает обслуживание 

светильника). Температура свечения(по 
Кельвину) светодиодных модулей от теплого 

до холодного. Расположение световых 
модулей в виде параллели.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-armstrong-32-vt/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Характеристика Led-32-02 Led-42-02

Мощность, не более(Вт) 32                                    42

Световой поток модуля* не 

менее, (лм) 
3500               4500

Вес, (гр) 3000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты
IP 54

Температура свечения,(Кl) 4500-6500 

Материал  рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол, поликарбонат. 

Крупная и мелкая призма, колотый лед, 
опал…

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     1200 x 180 x 40

Светодиодный светильник универсальный 
(накладной, встраиваемый) под потолочные 

системы типа «Армстронг».

Корпус светильника выполнен из стали не 
менее 0.6 мм, покрытой белой порошковой 

краской. Крепежная боковая планка –
поворотная (что облегчает обслуживание 

светильника). Температура свечения(по 
Кельвину) светодиодных модулей от теплого 

до холодного. Расположение световых 
модулей в виде параллели.

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-armstrong-32-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового 

потока во время разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры 

эксплуатации.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-armstrong-32-vt/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Характеристика Грильятто
32 Вт

Грильятто
42Вт

Грильятто
50 Вт

Мощность, не 

более(Вт)
32 42 50

Световой поток 

модуля* не менее, 
(лм) 

3500 4500 5500

Вес, (гр) 3000

Напряжение

питания(В)
220-240

Коэффициент

мощности
0,9

Класс защиты
IP 20

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Материал  
рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол, поликарбонат.

Крупная и мелкая призма, колотый лед, опал…

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q 
½(град)

120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
585 x 585 x 42

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-grilyato-32vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Светодиодный светильник  под потолочные 

системы типа «ГРИЛЬЯТТО». 
Корпус светильника выполнен из стали не 
менее 0.6 мм, покрытой белой порошковой 

краской.. Температура свечения(по 
Кельвину) светодиодных модулей от теплого 

до холодного. Расположение световых 
модулей в виде квадрата или параллели.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-grilyato-32vt/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Характеристика Грильятто
32 Вт

Грильятто
42Вт

Грильятто
50 Вт

Мощность, не 

более(Вт)
32 42 50

Световой поток 

модуля* не менее, 
(лм) 

3500 4500 5500

Вес, (гр) 3000

Напряжение

питания(В)
220-240

Коэффициент

мощности
0,9

Класс защиты
IP 20

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Материал  
рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол, поликарбонат.

Крупная и мелкая призма, колотый лед, опал…

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q 
½(град)

120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
1200 x 180 x 42

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-grilyato-32vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Светодиодный светильник  под потолочные 

системы типа «ГРИЛЬЯТТО». 
Корпус светильника выполнен из стали не 
менее 0.6 мм, покрытой белой порошковой 

краской.. Температура свечения(по 
Кельвину) светодиодных модулей от теплого 

до холодного. Расположение световых 
модулей в виде квадрата или параллели.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-potolochnyy-grilyato-32vt/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Характеристика Гипсокартон 32 Вт Гипсокартон 42Вт

Мощность, не более(Вт) 32                                                  42                         

Световой поток модуля* не 

менее, (лм) 
3500          4500

Вес, (гр) 3200

Напряжение питания(В) 170-270

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты
IP 20

Температура свечения,(Кl) 4500-6500 

Материал  рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол, поликарбонат. 

Крупная и мелкая призма, колотый лед, 
опал…

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     1200х180х40

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/svetilnik-svetodiodnyy-vstraivaemyy-v-gipsokarton-/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Светодиодный светильник  встраиваемый  с 

прижимными пружинами под потолочные 
системы типа «Гипсокартон». Корпус 

светильника выполнен из стали не менее 0.6 

мм, покрытой белой порошковой краской. 

Температура свечения(по Кельвину) 

светодиодных модулей от теплого до 
холодного. Расположение световых модулей 

в виде параллели.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/svetilnik-svetodiodnyy-vstraivaemyy-v-gipsokarton-/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Характеристика Гипсокартон 32 Вт Гипсокартон 42Вт

Мощность, не более(Вт) 32                                                  42                         

Световой поток модуля* не 

менее, (лм) 
3500          4500

Вес, (гр) 3200

Напряжение питания(В) 170-270

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты
IP 20

Температура свечения,(Кl) 4500-6500 

Материал  рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол, поликарбонат. 

Крупная и мелкая призма, колотый лед, 
опал…

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     595х595х40

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/svetilnik-svetodiodnyy-vstraivaemyy-v-

gipsokarton-32/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Светодиодный светильник  встраиваемый  с 

прижимными пружинами под потолочные 
системы типа «Гипсокартон». Корпус 

светильника выполнен из стали не менее 0.6 

мм, покрытой белой порошковой краской. 

Температура свечения(по Кельвину) 

светодиодных модулей от теплого до 
холодного. Расположение световых модулей 

в виде параллели.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/svetilnik-svetodiodnyy-vstraivaemyy-v-gipsokarton-32/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Характеристика LEDEXO-SD-60-600

Мощность, не более(Вт) 36

Световой поток модуля* не менее, (лм) 3000

Вес, (гр) 2000

Напряжение питания(В) 160-260

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты
IP 20

Температура свечения,(Кl) 4000-6000 

Материал  рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол, 

поликарбонат. 

призма

Температура эксплуатации(С) -25…+40

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     595х595х27

Ссылка на сайт: http://7led.ru/rasprodazha/svetodiodnaya-panel-ledexo-sd-40-600-/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового 

потока во время разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры 

эксплуатации.

Встраиваемая светодиодный панель. 
Корпус светильника выполнен из стали не 

менее 0.6 мм, покрытой белой порошковой 

краской.. Температура свечения(по 

Кельвину) светодиодных модулей от теплого 
до холодного. Расположение световых 

модулей в виде параллели.

http://7led.ru/rasprodazha/svetodiodnaya-panel-ledexo-sd-40-600-/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Характеристика LINER-50 LINER-70 LINER-100

Мощность, не 

более(Вт)
50 70 100

Световой поток 

модуля* не менее, 
(лм) 

5500 7500 10500

Вес, (гр) 3000

Напряжение

питания(В)
160-260

Коэффициент

мощности
0,9

Класс защиты
IP 20- IP40

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500 

Материал  
рассеивателя

Рисунок (текстура)

поликарбонат

опал

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q 
½(град)

120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
100,150, 200х60х60

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/promyshlennye/svetilnik-svetodiodnyy-promyshlennyy-liner-al-

50w /

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Светодиодный подвесной светильник. 

Изготовлен из анодированного аллюминия. 
Торцевые заглушки входят в комплект 

поставки. Температура излучения(по 
Кельвину) светодиодных модулей от теплого 

до холодного. Расположение световых 
модулей в виде параллели. Длина 

светильника может варьироваться от 50 см 
до 3 м, с потребляемой  мощностью 50 вт/м.

http://7led.ru/shop/svetilniki/promyshlennye/svetilnik-svetodiodnyy-promyshlennyy-liner-al-50w/


Светодиодные светильники

Административно-офисное 

освещение

Характеристика DOWNLIGT CID-
M 18 W

DOWNLIGT 
CID-M 25W

Мощность, не более(Вт) 18 25

Световой поток модуля* не 

менее, (лм) 
1980 2750

Вес, (гр) 1000

Напряжение питания(В) 170-270

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты IP40

Температура свечения,(Кl) 5000 

Материал  рассеивателя

Рисунок (текстура)

Матовое оргстекло  толщиной 3 

мм

опал

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     275x230x107

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/svetodiodnyy-vstraivaemyy-svetilnik-dow nlight-cid-44/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Алюминиевый светодиодный светильник 

"даунлайт" серии CID M (Medium) 
предназначены для широкого применения в 

сфере торгового и офисного освещения.
Материал корпуса алюминий толщиной 2 мм 

овальной формы, покрыт порошковой 
краской, способ монтажа встраиваемый,  

высота размещения 3-4 м.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/svetodiodnyy-vstraivaemyy-svetilnik-downlight-cid-44/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники ЖКХ

Характеристика Led-ЛПО-32(2х36) Led-ЛПО-42(2х36)

Мощность, не более(Вт) 32 42

Световой поток модуля* 

не менее, (лм) 
3500 4500

Вес, (гр) 3000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты
IP 20

Температура 

свечения,(Кl)
4500 - 6500

Материал  рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол

прозрачный

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
1248 x 165 x 70

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh-lpo/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-2kh36-32-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Корпус  светильника изготовлен из 

листового железа, окрашенного белой 

порошковой краской,  закрыт 

рассеивателем из светотехнического 

полистирола. Благодаря данному 

рассеивателю, освещение светодиодными 

светильниками получается мягким, не 

дающим контрастных теней и слепящего 

эффекта. Способ установки – накладной, 

что дает возможность монтажа на 

горизонтальной или вертикальной плоской 

поверхности любого типа. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh-lpo/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-2kh36-32-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники ЖКХ

Характеристика Led-ЛПО-32(4х18) Led-ЛПО-42(4х18)

Мощность, не более(Вт) 32 42

Световой поток модуля* 

не менее, (лм) 
3500 4500

Вес, (гр) 3000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты
IP 20

Температура свечения,(Кl) 4500 - 6500 

Материал рассеивателя

Рисунок (текстура)

Полистирол

прозрачный             

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
635 х 280х 70

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-4kh18-32-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Корпус  светильника изготовлен из 

листового железа, окрашенного белой 

порошковой краской,  закрыт рассеивателем 

из светотехнического полистирола. 

Благодаря данному рассеивателю, 

освещение светодиодными светильниками 

получается мягким, не дающим контрастных 

теней и слепящего эффекта. Способ 

установки – накладной, что дает 

возможность монтажа на горизонтальной 

или вертикальной плоской поверхности 

любого типа.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-4kh18-32-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники  ЖКХ

Характеристика Led-ЛПО-18(1х36) Led-ЛПО-24(1х36)

Мощность, не более(Вт) 18 24

Световой поток модуля* 

не менее, (лм) 
2000 2400

Вес, (гр) 2000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты
IP 20

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Тип стекла Полистирол

прозрачный                
Рисунок

Температура 

эксплуатации(С)
-40...+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
1230 x 75 x 85

Ссылка на сайт:  http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh-lpo/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-1kh36-18-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Корпус  светильника изготовлен из листового 

железа, окрашенного белой порошковой 

краской,  закрыт рассеивателем из 

светотехнического полистирола. Благодаря 

данному рассеивателю, освещение 

светодиодными светильниками получается 

мягким, не дающим контрастных теней и 

слепящего эффекта. Способ установки –

накладной, что дает возможность монтажа на 

горизонтальной или вертикальной плоской 

поверхности любого типа.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh-lpo/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-1kh36-18-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники  ЖКХ

Характеристика Led-ЛПО-18(2х18) Led-ЛПО-24(2х18)

Мощность, не более(Вт) 18 24

Световой поток 

модуля* не менее, (лм) 
2000 2400

Вес, (гр) 1000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0,9

Класс защиты
IP 20

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Тип рассеивателя Полистирол

прозрачный
Рисунок( текстура) 

Температура 

эксплуатации(С)
-40...+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
625 x 145 x 85

Ссылка на сайт: http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh- lpo/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-2kh18-18-

vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Корпус  светильника изготовлен из 

листового железа, окрашенного белой 

порошковой краской,  закрыт 

рассеивателем из светотехнического 

полистирола. Благодаря данному 

рассеивателю, освещение светодиодными 

светильниками получается мягким, не 

дающим контрастных теней и слепящего 

эффекта. Способ установки – накладной, 

что дает возможность монтажа на 

горизонтальной или вертикальной плоской 

поверхности любого типа.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh-lpo/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-2kh18-18-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники  ЖКХ

Характеристика Led-ЛПО-9(1х18) Led-ЛПО-12(1х18)

Мощность, не 

более(Вт)
9 12

Световой поток 

модуля* не менее, 
(лм) 

1100 1200

Вес, (гр) 1000

Напряжение

питания(В)
170- 270

Коэффициент

мощности
0,9

Класс защиты
IP 20

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Тип рассеивателя Полистирол

прозрачныйРисунок (текстура)

Температура 

эксплуатации(С)
-40...+50

Угол   обзора 2Q 

½(град) 120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
625 x 75 x 85

Ссылка на сайт:  http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-1kh18-9-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.

Корпус  светильника изготовлен из листового 

железа, окрашенного белой порошковой 

краской,  закрыт рассеивателем из 

светотехнического полистирола. Благодаря 

данному рассеивателю, освещение 

светодиодными светильниками получается 

мягким, не дающим контрастных теней и 

слепящего эффекта. Способ установки –

накладной, что дает возможность монтажа на 

горизонтальной или вертикальной плоской 

поверхности любого типа..

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-1kh18-9-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники  ЖКХ

Характеристика Led-ЛПО-32 Спорт Led-ЛПО-42 Спорт

Мощность, не 

более(Вт)
32 42

Световой поток 

модуля* не менее, 
(лм) 

3500 4500

Вес, (гр) 3000

Напряжение

питания(В)
220- 240

Коэффициент

мощности
0,9

Класс защиты
IP 20

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Тип рассеивателя Полистирол

прозрачныйРисунок (текстура)

Температура 

эксплуатации(С)
-40...+50

Угол   обзора 2Q 

½(град) 120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
1248 x 165 x 70

Корпус  светильника изготовлен из листового 

железа, окрашенного белой порошковой 

краской, рассеиватель полистирола. Благодаря 

данному рассеивателю ,освещение 

светодиодными светильниками получается 

мягким, не дающим контрастных теней. Также в 

комплект поставки включена защитная стальная 

окрашенная решетка. Способ установки –

накладной, что дает возможность монтажа на 

горизонтальной вертикальной плоской 

поверхности любого типа. 

Ссылка на сайт :  http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-1kh18-9-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-lpo-1kh18-9-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники ЖКХ

Характеристика ЛПБ-Led-9 ЛПБ-Led-12

Мощность, не более(Вт) 9 12

Световой поток модуля* не менее, 

(лм) 
950 1100

Вес, (гр) 500

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP20

Температура свечения,(Кl) 4500 -6500

Материал рассеивателя поликарбонат

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     350х805х60

Ссылка на сайт: http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh- lpo/svetodiodnyy-svetilnik-zhkkh- lpb-

led-9-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Светодиодный светильник предназначен 

для освещения объектов жилищно-

коммунальных хозяйств, подъездов, 

лестничных коридоров, лифтовых шахт и 

т.д. Данные светильники являются 

антивандальным, компактным, с удобным 

крепежом для монтажа. Стальное 

основание светильника окрашено белой 

порошковой краской. Светильник может 

быть оборудован датчиком движения.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh-lpo/svetodiodnyy-svetilnik-zhkkh-lpb-led-9-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники ЖКХ

Характеристика Вега 9 Вт Вега 18 Вт

Мощность, не более(Вт) 9 18

Световой поток модуля* не менее, 

(лм) 
1000 2000

Вес, (гр) 1000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP65

Температура свечения,(Кl) 4500 -6500

Материал рассеивателя поликарбонат ( опал)

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     390х105х83

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh-lpo/svetilnik-

svetodiodnyy-zhkkh-vega-9w -matovyy/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового 

потока во время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры 

эксплуатации.

Светодиодный светильник предназначен 

для освещения объектов жилищно-

коммунальных хозяйств, подъездов, 

лестничных коридоров, лифтовых шахт и 

т.д. Данные светильники являются 

антивандальным, компактным, с удобным 

крепежом для монтажа. Основание 

светильника изготовлено из негорючего 

пластика, комплектуется матовым либо 

прозрачным рассеивателем из 

светотехнического полистирола. 

Светильник может быть оборудован 

датчиком движения. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye-zhkkh-lpo/svetilnik-svetodiodnyy-zhkkh-vega-9w-matovyy/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники ЖКХ

Характеристика Meduse

6W ECO

Meduse

10W ECO

Мощность, не более(Вт) 6 10

Световой поток модуля* 

не менее, (лм) 
480 850

Вес, (гр) 1000

Напряжение питания(В) 176-264

Индекс
цветопередачи(Ra)

85

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP20

Температура 

свечения,(Кl)
5000 

Тип рассеивателя поликарбонат

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+40

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
144х134х22

Ссылка на сайт : http://7led.ru/svetilnik-svetodiodnyy-dlya-zhkkh-medusa-5w /

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери 

светового потока во время разогрева    светильника в случае максимальной 

разрешенной температуры эксплуатации.

.Светильник предназначен для применения в 

освещении лестничных пролетов в области 

ЖКХ, коридоров, подъездов, дежурного 

освещения, а так же подсобных помещений.. 

Качественные материалы корпуса: литое 

стекло из поликарбоната не теряющее 

светопропускающие свойства до 20 лет; 

штампованный корпус из стали толщиной 

1 мм с глянцевой окраской 

высококачественной эмалью; задник, 

являющийся распределительной коробкой 

и держателем светильника из качественного 

пластика — АБС и поликарбонат;

.

http://7led.ru/svetilnik-svetodiodnyy-dlya-zhkkh-medusa-5w/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники  ЖКХ

Алюминиевый антивандальный светодиодный 
светильник серии LUNAR предназначены для 

широкого применения в сфере ЖКХ.Корпус 

светильника изготовлен из алюминия и покрыт 
порошковой краской, что исключает 

возможность образования коррозии. 

Светорассеиватель изготовлен из матового 
ударопрочного поликарбоната. Высота 

размещения 2-3 м, способ монтажа накладной.

Характеристика LUNAR 18W

Мощность, не более(Вт) 18

Световой поток модуля* не 

менее, (лм) 
2000

Вес, (гр) 1000                

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0,75

Класс защиты
IP 65

Температура свечения,(Кl) 5000

Тип рассеивателя ударопрочный поликарбонат

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     220х134х55

Ссылка на сайт :  http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-zhkkh-compact-18w /

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока 

во время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры 

эксплуатации.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-zhkkh-compact-18w/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники  ЖКХ

Характеристика Solo-S10 Solo-M25

Мощность, не 

более(Вт)
10 25

Световой поток 

модуля* не менее, 
(лм) 

1100 2750

Вес, (гр) 1000                

Напряжение

питания(В)
220-240

Коэффициент

мощности
0,75

Класс защиты
IP 65

Температура 

свечения,(Кl)
5000

Тип рассеивателя опаловое стекло из светостабилизированного

поликарбоната

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q 
½(град)

120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
d150х60

Ссылка на сайт: http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-solo-10-w /

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового 

потока во время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры 

эксплуатации.

Алюминиевый антивандальный 

светодиодный светильник серии Solo 

предназначен для широкого применения 

в сфере ЖКХ. Корпус светильника 

изготовлен из алюминия и покрыт 

порошковой краской, что исключает 

возможность образования коррозии. 

Светорассеиватель изготовлен 

из матового ударопрочного 

поликарбоната. Высота размещения 2-3 

м, способ монтажа накладной.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilnik-svetodiodnyy-solo-10-w/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

пылевлагозащищенные(ARCTIC LED)

Характеристика Led –ЛСП-32 Led-ЛСП-42

Мощность, не более(Вт) 32 42

Световой поток,не

менее(Лм)
3500 4500

Вес, (гр) 2300

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP65

Температура свечения,(Кl) 4500-6500

Тип рассеивателя Прозрачный  полистирол: стабилизирован, 
не подвержен пожелтению от 
ультрафиолетовых излучений.

гладкой формы снаружи для удобства 

чистки

Рисунок (текстура)

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     1270х152х100

Ссылка на сайт :  http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-

ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-2kh36-32-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, 

потери светового потока во время разогрева    светильника в случае 

максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Пылевлагозащищенный корпус  данного светильника 

оснащен специальными герметичными уплотнителями, 

что позволяет с уверенностью заявлять класс защиты не 

ниже 65 IP. Основание светильника выполнено из 

негорючего пластика, комплектуется прозрачным или 

матовым рассеивателем. Крепеж светильника позволяет 

осуществлять как горизонтальный, так и вертикальный 

монтаж. Используют такого рода светильники, как в 

помещениях, так и вне их, где присутствуют повышенная 

влажность и концентрация пыли. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-2kh36-32-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

пылевлагозащищенные(ARCTIC LED)

Характеристика Led –ЛСП-32М Led-ЛСП-42М

Мощность, не более(Вт) 32 42

Световой поток,не

менее(Лм)
3500 4500

Вес, (гр) 2300

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP65

Температура свечения,(Кl) 4500-6500

Тип рассеивателя из матового полистирола: стабилизирован, 
не подвержен пожелтению от 
ультрафиолетовых излучений

гладкой формы снаружи для удобства 

чистки

Рисунок (текстура)

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     1270х152х100

Ссылка на сайт:  http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-

ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-2kh36-matovyy-32-v/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, 

потери светового потока во время разогрева    светильника в случае 

максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Пылевлагозащищенный корпус  данного светильника 

оснащен специальными герметичными уплотнителями, что 

позволяет с уверенностью заявлять класс защиты не ниже 

65 IP. Основание светильника выполнено из негорючего 

пластика, комплектуется прозрачным или матовым 

рассеивателем. Крепеж светильника позволяет 

осуществлять как горизонтальный, так и вертикальный 

монтаж. Используют такого рода светильники, как в 

помещениях, так и вне их, где присутствуют повышенная 

влажность и концентрация пыли. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-2kh36-matovyy-32-v/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

пылевлагозащищенные(ARCTIC LED)

Характеристика Led –ЛСП-9(1*18)

Мощность, не более(Вт) 9

Световой поток,не

менее(Лм)
1000

Вес, (гр) 1000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP65

Температура свечения,(Кl) 4500-6500

Тип рассеивателя Прозрачный полистирол: стабилизирован, 
не подвержен пожелтению от 
ультрафиолетовых излучений

гладкой формы снаружи для удобства 

чистки

Рисунок (текстура)

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     
665x95x95

Ссылка на сайт:  http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-

ip65-lsp-1kh18-9-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового 

потока во время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры 

эксплуатации.

Пылевлагозащищенный корпус  данного светильника 

оснащен специальными герметичными уплотнителями, 

что позволяет с уверенностью заявлять класс защиты не 

ниже 65 IP. Основание светильника выполнено из 

негорючего пластика, комплектуется прозрачным или 

матовым рассеивателем. Крепеж светильника позволяет 

осуществлять как горизонтальный, так и вертикальный 

монтаж. Используют такого рода светильники, как в 

помещениях, так и вне их, где присутствуют повышенная 

влажность и концентрация пыли. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-1kh18-9-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

пылевлагозащищенные(ARCTIC LED)

Характеристик
а

Led –ЛСП-18(2*18) Led –ЛСП-24(2*18)

Мощность, не 

более(Вт)
18 24

Световой 

поток,не
менее(Лм)

2000 2600

Вес, (гр) 1000

Напряжение

питания(В)
220-240

Коэффициент

мощности
0.9

КПД  

светильника
80%

Класс защиты IP65

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Тип

рассеивателя
Прозрачный полистирол: стабилизирован, не 

подвержен пожелтению от ультрафиолетовых 
излучений

гладкой формы снаружи для удобства чистки
Рисунок 
(текстура)

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q 

½(град) 120

Габариты 

светильника(мм
)                                                                                                                            

670x165x110

Ссылка на сайт:  http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-

2kh18-24-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Пылевлагозащищенный корпус  данного светильника 

оснащен специальными герметичными уплотнителями, 

что позволяет с уверенностью заявлять класс защиты не 

ниже 65 IP. Основание светильника выполнено из 

негорючего пластика, комплектуется прозрачным или 

матовым рассеивателем. Крепеж светильника позволяет 

осуществлять как горизонтальный, так и вертикальный 

монтаж. Используют такого рода светильники, как в 

помещениях, так и вне их, где присутствуют повышенная 

влажность и концентрация пыли. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-2kh18-24-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

пылевлагозащищенные(ARCTIC LED)

Характеристика Led –ЛСП-
18(2*18)М

Led –ЛСП-
24(2*18)М

Мощность, не 

более(Вт)
18 24

Световой поток,не

менее(Лм)
2000 2600

Вес, (гр) 1000

Напряжение

питания(В)
220-240

Коэффициент

мощности
0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP65

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Тип рассеивателя Матовый полистирол: стабилизирован, не 
подвержен пожелтению от ультрафиолетовых 
излучений

гладкой формы снаружи для удобства чистки
Рисунок 
(текстура)

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q 

½(град) 120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
670x165x110

Ссылка на сайт :  http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-2kh18-

matovyy-24-v/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Пылевлагозащищенный корпус  данного светильника 

оснащен специальными герметичными уплотнителями, 

что позволяет с уверенностью заявлять класс защиты не 

ниже 65 IP. Основание светильника выполнено из 

негорючего пластика, комплектуется прозрачным или 

матовым рассеивателем. Крепеж светильника позволяет 

осуществлять как горизонтальный, так и вертикальный 

монтаж. Используют такого рода светильники, как в 

помещениях, так и вне их, где присутствуют повышенная 

влажность и концентрация пыли. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-2kh18-matovyy-24-v/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

пылевлагозащищенные(ARCTIC LED)

Характеристика Led –ЛСП-
18(1*36)

Led –ЛСП-
24(1*36)

Мощность, не 

более(Вт)
18 24

Световой поток,не

менее(Лм)
2000 2600

Вес, (гр) 1000

Напряжение

питания(В)
220-240

Коэффициент

мощности
0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP65

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Тип рассеивателя Матовый полистирол: стабилизирован, не 
подвержен пожелтению от ультрафиолетовых 
излучений

гладкой формы снаружи для удобства чистки
Рисунок 
(текстура)

Температура 

эксплуатации(С)
-40…+50

Угол   обзора 2Q 

½(град) 120

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
670x165x110

Ссылка на сайт:  http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-

ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-1kh36-24-vt/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, 

потери светового потока во время разогрева    светильника в случае 

максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Пылевлагозащищенный корпус  данного светильника 

оснащен специальными герметичными уплотнителями, 

что позволяет с уверенностью заявлять класс защиты не 

ниже 65 IP. Основание светильника выполнено из 

негорючего пластика, комплектуется прозрачным или 

матовым рассеивателем. Крепеж светильника позволяет 

осуществлять как горизонтальный, так и вертикальный 

монтаж. Используют такого рода светильники, как в 

помещениях, так и вне их, где присутствуют повышенная 

влажность и концентрация пыли. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-ip65-lsp-1kh36-24-vt/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

пылевлагозащищенные(ARCTIC LED)

Характеристи
ка

Prime-

S20W

Prime-

S40W

Prime-

M36W

Prime-

M54W

Prime-

M72W

Мощность, не 

более(Вт)
20   40 36 54 72

Световой 

поток,не
менее(Лм)

2200 4400 3960 5940 7920

Вес, (гр) 3000

Напряжение

питания(В)
220-240

Коэффициент

мощности
0.9

КПД  

светильника
80%

Класс защиты IP65

Температура 

свечения,(Кl)
4500-6500

Тип

рассеивателя
светостабилизированный опаловый антивандальный полистирол

гладкой формы снаружи для удобства чистки
Рисунок 

(текстура)

Температура 

эксплуатации(
С)

-40…+50

Угол   обзора

2Q ½(град) 120

Габариты 

светильника(м
м)                                                                                                                           

600*95*80 970*95*80

Ссылка на светильник :  http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetodiodnyy-svetilnik-serii-prime-s-20w /

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева    

светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Светильник накладной светодиодный промышленного 

назначения. Корпус светильника изготовлен из алюминия 

с удобными металлическими замками крепления 

рассеивателя и монтажа на поверхность.Светильник 

комплектуется опаловым светорассеивателем 

из стабилизированного полистирола, не подверженного 

пожелтению от UV-излучения. Способ монтажа 

накладной, подвесной, высота размещения 2,5-4 м.

http://7led.ru/shop/svetilniki/pylevlagozaschischennye-ip65/svetodiodnyy-svetilnik-serii-prime-s-20w/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

Промышленные и уличные

Характеристика PromLine

70W

PromLine

100W

Мощность, не более(Вт) 70 100

Световой поток, не менее(Лм) 7920 11700

Вес, (гр) 3000

Напряжение питания(В) 176-264 

Коэффициент мощности 0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP65

Температура свечения,(Кl) 4500-6500 

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -40…+40

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     600 x 81 x 113

Ссылка на сайт :  http://7led.ru/shop/svetilniki/promyshlennye/svetilnik-svetodiodnyy-promyshlennyy-promline-

70w /

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Светодиодный 

светильник PromLine — это 

подвесные, профильные,

промышленные светильники. 

Крепление с помощью  троса, которое 

дает возможность объединять их в 

группы, образуя подвесную систему 

освещения. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/promyshlennye/svetilnik-svetodiodnyy-promyshlennyy-promline-70w/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

Промышленные и уличные

Характеристика CONSOLE-
50

CONSOLE-
70

CONSOLE-
75

CONSOLE-
100

Мощность, не более(Вт) 50 70 75 100

Световой поток, не менее(Лм) 5500 7500 8250 11000

Вес, (гр) 5000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP67

Температура свечения,(Кl) 4500-6500 

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     330x220x60

Ссылка на сайт:  http://7led.ru/shop/svetilniki/ulichnyy--konsolnyy/svetilnik-ulichnyy-console-al-70120/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Светодиодные прожекторы серии CONSOLE со 

степенью защиты IP67 отличаются 

исключительной энергоэффективностью 

и долговечностью работы. Материал корпуса 

алюминий толщиной 4 мм, окрашен 

порошковой краской, отражатель изготовлен из 

стальной пластины толщиной 1,5 мм, 

окрашеной белой порошковой краской. Способ 

монтажа консольный (монтажный диаметр 

крепления 53 мм), высота размещения 2,5-7 м.

http://7led.ru/shop/svetilniki/ulichnyy--konsolnyy/svetilnik-ulichnyy-console-al-70120/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

Промышленные и уличные

Характеристика AL-50 AL-70 AL-75 AL-100

Мощность, не более(Вт) 50 70 75 100

Световой поток, не менее(Лм) 5500 7500 8250 11000

Вес, (гр) 5000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.9

КПД  светильника 80%

Класс защиты IP67

Температура свечения,(Кl) 4500-6500 

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град)
120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     330x220x60

Ссылка на сайт :  http://7led.ru/shop/svetilniki/prozhektory/prozhektor-al-50w /

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Светодиодные прожекторы серии AL-50 со степенью 

защиты IP67 отличаются исключительной 

энергоэффективностью и долговечностью работы.

Материал корпуса алюминий толщиной 4 мм, 

окрашен порошковой краской, отражатель 

изготовлен из стальной пластины толщиной 1,5 мм, 

окрашеной белой порошковой краской. Способ 

монтажа универсальный накладной, высота 

размещения 2,5-7 м.

http://7led.ru/shop/svetilniki/prozhektory/prozhektor-al-50w/


Светодиодные светильники

Светодиодные 

Светильники уличные

Характеристика Bat
30W    

Bat
33W

Bat
40W

Bat
70W

Bat
80W

Bat
100W

Мощность, не 

более(Вт)
30 33 40 70 80 100

Световой поток 

модуля* не менее, 
(лм) 

3600 4200 5100 7800 9900 12150

Вес, (гр) 1350 3400

Напряжение

питания(В)
176-264 (AC)

Коэффициент

мощности
0,95

Класс защиты
IP 65

Температура 

свечения,(Кl)
4700-5300 Кl

Тип рассеивателя поликарбонат

Температура 

эксплуатации(С)
- 40...+40

Угол   обзора 2Q 

½(град)
130x70

Габариты 

светильника(мм)                                                                                                              
336 x 168 x 56 445 x 238 x 56

Ссылка на сайт:  http://7led.ru/shop/svetilniki/ulichnyy--konsolnyy/svetilnik-svetodiodnyy-ulichnyy-

bat-40/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового 

потока во время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры 

эксплуатации.

.Светодиодный уличный светильник Bat выполнен 

в цельнолитом алюминиевом корпусе.

На этапе разработки изделия в него были заложены 

высокие антивандальные характеристики, за счет 

специально разработанной конструкции корпуса 

и использования ударопрочных материалов. Форма 

изделий выполнена в классическом стиле, за счет чего 

гармонично вписывается как в городской черте, так 

и на оживленных автомагистралях, стоянках, парках. 

Данный светильник также может применяться для 

освещения железнодорожных платформ и переездов.

http://7led.ru/shop/svetilniki/ulichnyy--konsolnyy/svetilnik-svetodiodnyy-ulichnyy-bat-40/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

промышленные

Характеристика Bell

120W

Bell

150W

Мощность, не более(Вт) 120 150

Световой поток, не менее(Лм) 13200 16500

Вес, (гр) 5500

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.95

Класс защиты IP40

Температура свечения,(Кl) 4500-6500 К

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     D310*310*280

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/promyshlennye/cvetodiodnyy-svetilnik-apollo-120w /

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Светильник  Bell- cветодиодный промышленный 

светильник, отличается исключительной 

энергоэффективностью и долговечностью работы без 

потери светового потока.Алюминиевое исполнение 

корпуса исключает вероятность образования коррозии. 

Материал корпуса алюминий толщиной 3 мм. 

Светорассеиватель из поликарбоната защищает 

источник света от механических повреждений. Способ 

монтажа подвесной, накладной. Высота размещения 

2,5-12 м.

http://7led.ru/shop/svetilniki/promyshlennye/cvetodiodnyy-svetilnik-apollo-120w/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

промышленные

Характеристика LED-900

Мощность, не более(Вт) 900

Световой поток, не менее(Лм) 110 000 

Вес, (гр) 36 000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.95

Класс защиты IP67

Температура свечения,(Кl) 5000 К

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -50…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     800×800×150

Ссылка на сайт :  http://7led.ru/shop/svetilniki/svetodiodnaya-tekhnika-povyshennoy-moschnosti-led-/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Модульный светильник (1 кВт и более) на основе 

высокоэффективных светодиодных кластеров ( СОВ) 

японской фирмы CITIZEN и надежных драйверов с 

классом защиты от IP 54  и выше. Фокусировка угла 

излучения света достигается при помощи линз из 

боросиликатного стекла ( от 30 до 130 градусов). 

Рамная конструкция светильника позволяет 

устанавливать модули в виде квадрата, 

прямоугольника и т.д. 

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetodiodnaya-tekhnika-povyshennoy-moschnosti-led-/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

промышленные

Характеристика Дизайнерский светодиодный светильник 
серии INNOVA-HALO

Мощность, не более(Вт) 30

Световой поток, не менее(Лм) 3300

Вес, (гр) 3 000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.95

Класс защиты IP40

Температура свечения,(Кl) 5000 К

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     D600*100, d2=400

Ссылка на сайт :  http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/dizaynerskiy-svetodiodnyy-svetilnik-innova-

halo-30/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во 

время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Дизайнерский светодиодный светильник серии 

INNOVA-HALLO изготовлен из алюминия толщиной 2 

мм овальной формы, покрыт порошковой краской. 

Рассеиватель матовое оргстекло (опал) толщиной 2 

мм, способ монтажа подвесной, накладной. Высота 

размещения 4-7 м.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/dizaynerskiy-svetodiodnyy-svetilnik-innova-halo-30/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

промышленные

Характеристика Дизайнерский светодиодный светильник 
серии INNOVA-ARTE

Мощность, не более(Вт) 50

Световой поток, не менее(Лм) 5500

Вес, (гр) 3 000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.95

Класс защиты IP40

Температура свечения,(Кl) 5000 К

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     600*600*100

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/dizaynerskiy-svetodiodnyy-svetilnik-

innova-lumen-5/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока 

во время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры 

эксплуатации.

Дизайнерский светодиодный светильник серии 

INNOVA-ARTE  изготовлен из алюминия толщиной 2 

мм овальной формы, покрыт порошковой краской. 

Рассеиватель матовое оргстекло (опал) толщиной 2 

мм, способ монтажа подвесной, накладной. Высота 

размещения 4-7 м.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/dizaynerskiy-svetodiodnyy-svetilnik-innova-lumen-5/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

промышленные

Характеристика Дизайнерский светодиодный светильник 
серии INNOVA-LUMEN

Мощность, не более(Вт) 50

Световой поток, не менее(Лм) 5500

Вес, (гр) 3 000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.95

Класс защиты IP40

Температура свечения,(Кl) 5000 К

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 120

Габариты светильника(мм)                                                                                                     D600*100

Ссылка на сайт :  http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/dizaynerskiy-svetodiodnyy-svetilnik-innova-lumen-526/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время 

разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры эксплуатации.

Дизайнерский светодиодный светильник серии 

INNOVA-LUMEN изготовлен из алюминия толщиной 2 

мм овальной формы, покрыт порошковой краской. 

Рассеиватель матовое оргстекло (опал) толщиной 2 

мм, способ монтажа подвесной, накладной. Высота 

размещения 4-7 м.

http://7led.ru/shop/svetilniki/svetilniki-ofisnye/dizaynerskiy-svetodiodnyy-svetilnik-innova-lumen-526/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

промышленные

Характеристика ALT-201

Мощность, не более(Вт) 10

Световой поток, не менее(Лм) -

Вес, (гр) 1 000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.95

Класс защиты IP20

Температура свечения,(Кl) 2700/4200/6500

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 180

Дополнительные функции Календарь, термометр, часы/будильник, 
USB-зарядка

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/nastolnye/nastolnyy-svetodiodnyy-svetilnik-belyy-10-vt-

alt-2/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока 

во время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры 

эксплуатации.

Настольный светильник ALT-201 имеет тип 

управления сенсор-кнопка, регулировка положения 

3D и угол освещения 180 градусов, корпус изготовлен 

из пластика, также данный светильник является 

диммируемым.

http://7led.ru/shop/svetilniki/nastolnye/nastolnyy-svetodiodnyy-svetilnik-belyy-10-vt-alt-2/


Светодиодные светильники

Светодиодные светильники

промышленные

Характеристика ALT-311

Мощность, не более(Вт) 5

Световой поток, не менее(Лм) -

Вес, (гр) 1 000

Напряжение питания(В) 220-240

Коэффициент мощности 0.95

Класс защиты IP20

Температура свечения,(Кl) 2700/4200/6500

Индекс цветопередачи 75

Температура эксплуатации(С) -40…+50

Угол   обзора 2Q ½(град) 180

Дополнительные функции диммируемость

Ссылка на сайт : http://7led.ru/shop/svetilniki/nastolnye/alt-101a-myach/

*Допускается разброс светового потока модуля +/-5...7%

**Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового 

потока во время разогрева    светильника в случае максимальной разрешенной температуры 

эксплуатации.

Настольный светильник ALT-311 имеет тип 

управления сенсор-кнопка, гибкую регулировку 

положения  и угол освещения 180 градусов, корпус 

изготовлен из пластика. Данный светильник 

изготовлен в красном ,черном, белом цветах.

http://7led.ru/shop/svetilniki/nastolnye/alt-101a-myach/

